
IT   Lanterne luminose da sospensione con struttura in acciaio lavorato, 
struttura cablata in finitura nickel nero. In quattro dimensioni.
Cablaggio EU, 2 mt / 78,8” di cavo d’acciaio con cavo elettrico telato nero. 
Finiture: nero RAL 9005.

EN   Luminous ceiling lanterns with structure in steel, wired structure in black 
nickel finish. Four dimensions.
EU wiring, steel cable 2 mt / 78,8” and fabric cable.
Finishing: black RAL 9005.

FR   Lanterne à suspendre avec structure en acier travaillé, structure câblée en 
finition nickel noir. Quatre tailles différentes.
Câblage EU avec 2 mt de câble en acier avec câble électrique revêtu noir.
Finitions : noir RAL 9005.

DE   Hängeleuchte lichtspendende Laternen aus Stahl, Struktur für die 
Verkabelung aus schwarzem Nickel. In vier Größen.
EU Verkabelung,  2 m / 78,8” langes Stahlkabel und schwarzes Stoffkabel.
Ausführungen: schwarz RAL 9005. 
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Finiture / Finishing / Finitions / Ausführungen

Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Schwarz RAL 9005

NOTE
n1 lampadina con Attacco E27 - non inclusa.
n1 light bulb E27 - not included.
n1 ampoule avec fixation E27 - non incluse.
n1 Glühbirne mit Anschluss E27 - nicht inbegriffen.
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